Warrior™” CC/CV ESAB °
A

Leistungsstarke Multiprozessschweil3gerate

Die zuverlassige Multiprozessschwei3ausristung mit bis zu
500 Ampere ist auf hochproduktive Anwendungen ausgelegt.

m Invertertechnologie — Die Warrior liefert hnen die
herausragende Schweil3ergebnisse und
Energieeinsparungen, die Sie von einem
InverterschweiR3gerat erwarten. Neben erhdhter
Energieeffizienz und Leistungsfahigkeit durch eine
leichtere, kleinere und mobilere Einheit bietet die Warrior
die von Schweil3ern geschétzte einfache Funktionalitat zu
einem erschwinglichen Preis.

m Hohe Einschaltdauer — Profitieren Sie von einer langen
Einsatzdauer in einer Vielzahl von Anwendungen mit
400 A oder 500 A bei einer Einschaltdauer von 60 %.

m Langlebig und robust — Mit der Schutzart IP23 eignet
sich die Watrrior fur anspruchsvollste Umgebungen in
Innen- und Auf3eneinséatzen.

m Einfache Bedienung — Die klare intuitive
Bedienoberflache ermdglicht jedem Schweil3er einen
schnellen Arbeitsbeginn. Die Einstellungen an den
Bedienelementen lassen sich auch mit Handschuhen
schnell und einfach vornehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter esab.com.
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Spezifikationen

Modell 400i CC/cV 500i CC/CV
Versorgungsspannung 380-415V, 3-phasig, +/- 10 %
Versorgungsfrequenz 50/60 Hz

Sicherung (trage) 25A 32A
Zuléssige Belastung bei 60 % Einschaltdauer MIG/MAG 400 A/34 V 500 A/39 V
Zulassige Belastung bei 100 % Einschaltdauer MIG/MAG 300 A/29 V 400 A/26 V
Zulassige Belastung bei 60 % Einschaltdauer E-HAND 400 V/36 V 500 A/40 V
Zulassige Belastung bei 100 % Einschaltdauer E-HAND 300 A/32 V 400 A/36 V
Zulassige Belastung bei 60 % Einschaltdauer WIG 400 A/26 V 500 A/30 V
Zulassige Belastung bei 100 % Einschaltdauer WIG 300 A/22 V 400 A/26 V
Einstellbereich MIG/MAG 16-400 A 16-500 A
Einstellbereich E-HAND 16-400 A 16-500 A
Einstellbereich WIG 5-400 A 5-500 A
Wirkungsgrad bei Maximalstrom 88 % 89 %
Leistungsfaktor bei Maximalstrom 0,91

Energiesparmodus 30 W

Leerlaufspannung 56 VDC
Leerlaufspannung mit aktiviertem Spannungsregler 28 VDC

Netzleitung @ mm? 4x6
Betriebstemperatur -10 bis +40 °C
Abmessungen, L x Bx H 712 x 325 x 470 mm
Abmessungen mit Kiihlaggregat, L x B x H 712 x 325 x 700 mm

Gewicht 59 kg

Gewicht mit Kilhlaggregat (ohne KuhImittel) 74 kg

Schutzart IP23

Konformitét CE

Die Spezifikationen zu kompatiblen Drahtvorschiiben finden Sie im separaten Datenblatt oder im Produktkatalog.

Spezifikationen Kithlaggregat COOL 2 (optional)

Versorgungsspannung 40 VAC
Kuhlleistung 1 kW
Kuhlmittelvolumen 451

Max. Durchfluss 1,8 I/min

Max. Druck 4,6 bar
Abmessungen, L x B x H 680 x 330 x 230 mm
Gewicht 15 kg

Gewicht mit Kithimittel 19,5 kg




Bestellinformationen

Warrior™ 400i CC/CV 0465350884
Warrior™ 500i CC/CV 0465350883
Optionen und Zubehor

Warrior™ Feed 304 0465250880
Warrior™ Feed 304w 0465250881
MobileFeed 301AVS 0558102207
MobileFeed 301AVS mit Fernregelfunktion fir Warrior 0558102222
Warrior™ YardFeed 200, gasgekihlt 0459906900
Warrior™ YardFeed 200w, flissigkeitsgekuhlt 0459906901
Aufnahmedornerhdhung 0465508880
Kuhlaggregat COOL 2 0465427880
Fahrwagen, 4-Rad 0465510880
Fernregler AT1 0459491896
Fernregler AT1 CoarseFine 0459491897
Fernregler M1 0459491895
Fernregler-Anschlusssatz Stromquelle, 12pol. 0465424880
Fernregler-Anschlusssatz VVorschub, 23pol. 0465451880
Fernregler-Adaptersatz Miggytrac/Railtrac 0465451881
Fernreglerkabel M1, 5 m 0459553880
Fernreglerkabel M1, 10 m 0459553881
Fernreglerkabel M1, 25 m 0459553883
Réadersatz, Stromquelle 0465416880
Ré&dersatz, Warrior™ Vorschub 0458707880
Stabilisierungssatz fur Entlastungsarm 0465509880
Entlastungsarm 0458705880
Mehrspannungsmodul TUAL, fur diverse Netzspannungen 0459144880
Griff und Befestigungsschrauben fur TUAL (2 Stiick) 0459307880
PSF™ 405 Brenner, 3 m 0458401882
PSF™ 405 Brenner, 4,5 m 0458401883
PSF™ 505 Brenner, 3 m 0458401884
PSF™ 505 Brenner, 4,5 m 0458401885
PSF™ 410w Brenner, 3 m 0458400882
PSF™ 410w Brenner, 4,5 m 0458400883
PSF™ 510w Brenner, 3 m 0458400884
PSF™ 510w Brenner, 4,5 m 0458400885




Optionen und Zubehor

MXH™ 400w PP Brenner, 6 m 0700200015
MXH™ 400w PP Brenner, 10 m 0700200016
MXH™ 400w PP Brenner, 45°, 10 m 0700200019
MXH™ 300 PP Brenner, 6 m 0700200017
MXH™ 300 PP Brenner, 10 m 0700200018
MXH™ 300 PP Brenner, 45°, 10 m 0700200020
Zwischenkabel — 70 mm?, gasgekuhlt, 2,0 m 0459836880
Zwischenkabel — 70 mm?, gasgekuhlt, 5,0 m 0459836881
Zwischenkabel — 70 mm?, gasgekuihlt, 10,0 m 0459836882
Zwischenkabel — 70 mm?, gasgekuhlt, 15,0 m 0459836883
Zwischenkabel — 70 mm?, gasgekdhlt, 25,0 m 0459836884
Zwischenkabel — 70 mm?, gasgekdihlt, 25,0 m 0459836885
Zwischenkabel — 70 mm?, flissigkeitsgekiihlt, 2,0 m 0459836890
Zwischenkabel — 70 mm?, flissigkeitsgekdihlt, 5,0 m 0459836891
Zwischenkabel — 70 mm?, flussigkeitsgekiihlt, 10,0 m 0459836892
Zwischenkabel — 70 mm?, flissigkeitsgekihlt, 15,0 m 0459836893
Zwischenkabel — 70 mm?, flissigkeitsgekuhlt, 25,0 m 0459836894
Zwischenkabel — 70 mm?, fliissigkeitsgekuhlt, 35,0 m 0459836895
Zwischenkabel — 95 mm?, gasgekdihlt, 2,0 m 0459836980
Zwischenkabel — 95 mm?, gasgekdihlt, 5,0 m 0459836981
Zwischenkabel — 95 mm?, gasgekuihlt, 10,0 m 0459836982
Zwischenkabel — 95 mm?, gasgekuhlt, 15,0 m 0459836983
Zwischenkabel — 95 mm?, gasgekdhlt, 25,0 m 0459836984
Zwischenkabel — 95 mm?, gasgekuihlt, 35,0 m 0459836985
Zwischenkabel — 95 mm?, flissigkeitsgekdihlt, 2,0 m 0459836990
Zwischenkabel — 95 mm?, fliissigkeitsgekiihlt, 5,0 m 0459836991
Zwischenkabel — 95 mm?, flussigkeitsgekiihlt, 10,0 m 0459836992
Zwischenkabel — 95 mm?, flussigkeitsgekihlt, 15,0 m 0459836993
Zwischenkabel — 95 mm?, flissigkeitsgekuhlt, 25,0 m 0459836994
Zwischenkabel — 95 mm?, fliissigkeitsgekuhlt, 35,0 m 0459836995
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